
 
 

FICHE DE PRODUIT 

 

1. Nom du producteur: GERKAND  SARL,  rue „Han Presian“ № 13., Peshtera, 

Bulgarie 

2. Identifiant de modèle: cod 27: poêle type cheminée, chauffage domestique, 

combustible solide “Peris” 

3. Classe d'efficacité énergétique – A 

 

4. Puissance de l'émission de châleur directe – 7,5 kW 

 

5. Indice d'efficacité énergétique – 106 

 

6. Efficacité énergétique utile à la puissance nominale: 79,5% 

 

7. Précautions particulières pour le montage, l'installation, l'utilisation et la 

maintenance: 

 Le poêle est conçu pour le chauffage local de pièces présentant un risque 

d’incendie normal. 

 Monter sur un sol incombustible; 

 Le poêle et les conduits de fumée doivent être à au moins 80 cm des objets 

combustibles; 

 La présence de substances hautement inflammables et explosives n’est pas 

souhaitable dans la pièce chauffée par le poêle; 

 Nettoyez et jetez les cendres uniquement à l’état refroidi; 

 L'étiquette énergétique doit être retirée avant l’allumage initial du chauffage 

local. 

4550 Peshtera, 13 Han Presian str., tel.: +359 350 6 23 62; 

e-mail: sales@gerkand.com 

 


